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Selhstthidtige Umsteuevrung fiir Spielzeug-Lokomotiven.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 17. September 1899 ab.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine Umsteuerung fiir Spielzeug- Lokomotiven,
mit welcher sich die Vorginge des Eisenbahn-
betriebes in der Weise nachahmen lassen, dafs
die Lokomotive an einer bestimmten Stelle des
Geleises selbstthitig umsteuert und unter Ab-
gabe eines Pfeifensignals riickwirts fihrt. Zu
diesem Zwecke ist eine am Cylindergehduse
angebrachte und je nach ihrer Stellung die
Dampfvertheilung #ndernde Umsteuerungsplatte
mit einem abwirts zwischen die Schienen
reichenden Fithlhebel so in Verbindung gesetzt,
dafs beim Anstofsen des genannten Fiihlhebels
gegen einen an einer bestimmten Stelle des
Geleises zwischen den Schienen befindlichen
Anschlag  eine selbstthitige Umsteuerung der
Maschine erfolgt. Dieselbe Steuerplatte ist end-
lich auch mit dem in das Fithrerhaus hinein-
reichenden Umsteuerungsgestinge verbunden,
welches seinerseits mit ‘der Dampfpfeife der
Lokomotive in Verbindung steht, so dafs jedes-
mal bei der Umstenerung gleichzeitig ein
Pfeifensignal ertdnt. '

Die Lokomotive ist in der Zeichnung in
einer Ausfiihrungsform dargestellt. Seitlich am
Cylindergehduse befindet sich die (punktirt ge-
zeichnete) Umsteuerungsplatte k, welche um den
Punkt [ drehbar ist und mittels ihrer beiden
kreisbogenférmigen Rinnen » und s je nach
ihrer Stellung eine andere Dampfvertheilung
im Cylinder a bewirkt. Am vorderen Ende
der Lokomotive ist sodann im Punkte » ein
Fuihlhebel x drehbar gelagert, dessen oberes
Ende durch die Stangey* mit dem Umsteuerungs-
gestinge u gelenkig verbunden ist, wihrend

das untere Ende des Fiihlhebels zwischen die
Schienen reicht. Kommt das untere Ende wih-
rend der Fortbewegung der Lokomotive mit
dem verstellbaren Anschlage 7 des Geleises in
Bertthrung, so legt sich der Fiihlhebel selbst-
thitig in die punktirt gezeichnete Lage x; um
und bewegt infolge dessen die Umsteuerungs-
platte & in ihre entgegengesetzte Endstellung,
so dafs die Lokomotive nunmehr von der
Dampfmaschine in der entgegengesetzten Fahrt-
richtung angetrieben wird.

Das hintere Ende der Umsteuerungsstange u

‘reicht in das Fiihrerhaus hinein und ist durch

ein Gestiinge 1, 2 mit der Dampipfeife 3 so in
Verbindung gesetzt, dafs bei erfolgender Um-
steuerung jedesmal auch der Drehhebel 2 der
Dampfpfeife umgelegt wird, wobei letztere sich
auf kurze Zeit 6ffnet und ein Signal ertSnen
lafst.

PATENT-ANSPRUCH:

Selbstthitige Umsteuerung filir  Spielzeug-
Lokomotiven mit einer am Cylindergehause (@)
seitlich gelagerten und bei ihrer Drehung die
Dampfvertheilung verindernden Umsteuerungs-
platte (k), dadurch gekennzeichnet, dafs die
letztere einerseits mit einem abwirts zwischen
die Schienen reichenden Fiihlhebel (x), anderer-
seits durch die ins Fithrerhaus hineinreichende
Umsteuerungsstange (u) mit der Dampfpfeife
(2,3) in Verbindung gesetzt ist, derart, dafs beim
Anstofsen des Fiihlhebels an einen zwischen
den Schienen befindlichen Anschlag (3) die
Maschine unter gleichzeitiger Abgabe eines
Pfeifensignals selbstthitig umgesteuert wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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