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Patentirt im Deutschen Reiche vom 13. Dezember 1900 ab.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine fiir
Spielzeugdampfmaschinen geeignete Schieber-
steuerung, bei welcher kein abgeschlossenes
Schiebergehduse, sondern lediglich eine auf
dem Schieberspiegel hin- und hergleitende
Schieberplatte Anwendung findet, die sich je-
doch gegentiber bekannten Einrichtungen dieser
Art durch ihre sehr einfache Gestaltung und
leichte Herstellbarkeit auszeichnet. Sie hat
nimlich auf dem Schiebergesicht lediglich drei
neben einander liegende, von einander getrennte
Vertiefungen oder Hobhlrdume, welche die auf
dem Schieberspiegel des Dampfcylinders miin-
denden Dampfeintritts-, Austritts- und -Ver-
theilungskanile abwechselnd so mit einander
verbinden, dafs die richtige Dampfvertheilung
erfolgt.

Eine mit einem solchen Schieber versehene
Steuerung ist in einer Ausfithrungsform in den
Fig. 1 und 2 der Zeichnung in der einen,
in den Fig. 3 und 4 in der andern Dampf-
vertheilungsstellung veranschaulicht. Auf das
Schiebergesicht a des Cylinders & miinden die
finf in einer Reihe und gleich weit von ein-
ander entfernt liegenden Kanile ¢, d, e, f
und g aus, von denen die beiden #ufsersten
¢ und g den Auspuff, der mittlere e den
Dampfeintritt und der zweite und vierte Kanal
die Dampfvertheilung vermitteln. ~Auf dem
Schieberspiegel a gleitet nun die Schieber-
platte h, welche durch eine Blattfeder i gegen
den Spiegel gedriickt und durch ein Excenter-
getriebe % in bekannter Weise von der Kurbel-
welle hin- und herbewegt wird. Die Schieber-
platte 1 ist auf ihrer Innenfldche mit drei hinter

einander angeordneten und von einander ge-
trennten Vertiefungen oder Hohlrdumen I, m
und 7 versehen, welche die auf dem Schieber-
spiegel miindenden Dampfeintritts-, -Austritts-
und -Vertheilungskandle in folgender Weise ab-
wechselnd mit einander verbinden.

Bei der in den Fig. 1 und 2 dargestellten
linken Todtpunktlage des Dampfkolbens o ver-
bindet die rechts liegende Hohlung ! die beiden
Kanile ¢ und d, die mittlere Hohlung m da-
gegen die beiden folgenden Kanile ¢ und f
mit einander. Infolge dessen wird der Kessel-
dampf aus dem Einstrdmkanal e durch die
mittlere Schieberhdhlung s in den linken
Dampfvertheilungskanal f und vor den Kol-
ben o geleitet, wihrend der hinter letzterem
befindliche verbrauchte Dampf durch den
rechten Vertheilungskanal d und die Hohlung /
der Schieberplatte in den rechten Auspuff-
kanal ¢ gelangt.

Bei der hinteren Todtpunktlage des Dampf-
kolbens dagegen (Fig. 3 und 4) setzt die linke
Hohlung n die beiden Kanile g und f, die
mittlere Hohlung m dagegen die beiden Ka-
nile e und d in Verbindung. Hierbei wird
der Kesseldampf durch die Schieberhshlung m
hinter den Dampfkolben geleitet, wihrend
der vor dem letzteren befindliche verbrauchte
Dampf durch die Schieberhthlung # nach dem
linken Auspuffkanal g geleitet wird.

Selbstverstindlich wiirde die neue Steuerung
ihre WirksamKeit nicht verlieren, wenn die
Dampfein- und Ausstromkangle mit einander
vertauscht wiirden, derart, dafs die Dampfein-
strémung durch die beiden &ufseren Kanile ¢



und g, die Dampfausstrémung dagegen durch | auf  dem Schieberspiegel (a) des Dampfcylin-
den mittleren Kanal e bewirkt wiirde. ders (b) gleitende Schieberplatte (1) drei neben
einander liegende und von einander getrennte
Hohlrdume (7, m und n) aufweist, welche die

: auf den Schieberspiegel ausmiindenden Dampf-
Eine Schiebersteuerung fiir Spielzeugdampf- | eintritts-, -Austritts- und -Vertheilungskanile
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dafs die | (cdefg) abwechselnd mit einander verbinden.
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