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Umsteuerung fiir Spielzeugdampfmaschinen mit Muschelschiebersteuerung.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 17, Juli 1902 ab.

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Um-
steuerung fiir Spielzeugdampfmaschinen, welche
insbesondere in den Fillen anwendbar ist, in
welchen in bekannter Weise. eine in einem
5 Schieberkasten hin und her bewegte Muschel
zur Dampfverteilung benutzt wird. Um nun
diese gebriuchliche Art von Schiebersteuerungen
in moglichst einfacher Weise umsteuern zu
konnen, findet gemdf vorliegender Erfindung

10 eine zwischen Schieberspiege! und Muschel an-

geordnete Umsteuerungsplatte Verwendung, die
aus drei aufeinander befestigten, mit entsprechen-
den Durchbohrungen bezw. Schlitzen versehenen
Platten besteht. Durch die in der mittleren

15 Platte angebrachten Schlitze werden Uberstrém-

kanile gebildet, welche bei Verschiebung der
Umsteverungsplatte eine Anderung der Dampf-
verteilung veranlassen, derart, daf} die Maschine
je nach Stellung der Umsteuerungsplatte vor-

20 wirts oder riickwarts lduft,

Die neue Umsteuerung fur Spielzeugdampf-
maschinen ist in den Fig. 1 bis 6 der Zeich-
nung in einer Ausfiihrungsform dargestellt, und
zwar in ihrer Anwendung fiir die Dampf-

25 maschine einer Spielzeuglokomotive, welche

mit einem- zwischen den Schienen abwirts
reichenden Fiihlhebel versehen ist, um an einer
bestimmten Stelle des Geleises ein selbsttatiges
Umsteuern der Lokomotive zu erm&glichen. In

Fig. 1 sind getrennt voneinander die drei
Platten a, & und c¢ dargestellt, welche in der
aus den Fig. 3 und 4 ersichtlichen Weise ge-
nau aufeinander befestigt sind und zusammen
eine zwischen dema Schieberspiegel d und der
Verteilungsmuschel e liegende Urmsteuerungs-

platte bilden. In Fig. 2 ist der Schieberspiegel d
fir sich besonders in der Oberansicht veran-
schaulicht. Die Muschel e wird durch das Ge-
triebe der Maschine unter - Vermittlung der
Schieberstange finnerhalb des Schiebergehiuses g
geradlinig hin und her bewegt; an der Um-
steuerungsplatte a, b, ¢ dagegen greift eine nach
auflen reichende Stange h an, mittels deren eine
Verschiebung der Umsteuerungsplatte bewirkt
werden kann.

- Wie insbesondere aus Fig. 2 ersichtlich, ist
der Schieberspiegel d mit drei in seiner Mittel-
linie nebeneinander liegenden Offnungen i, k
und [ versehen, von denen die beiden Off-

‘nungen i und [ unter Vermittlung der Kanile m

und 7' (Fig. 3 und 4) zu den Enden des Zy-
linders o fiithren, wihrend die mittlere Off-
nung k£ des Schieberspiegels mit der Auspuff-
leitung p in Verbindung steht. Einer jeden

der drei Offaungen i, & und ! des Schieber-

spiegels entsprechen im obersten Teile a der
Umsteuerungsplatte je zwei dicht nebeneinander
liegende Offnungen, derart, dafl auf diese Weise
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die obere Platte @ mit sechs in einer Reihe

nebeneinander liegenden Durchbohrungen g, 7,
s, 1, u,v versehen ist. Bei der einen, in Fig. 3
veranschaulichten Stellung der Umsteuerungs-
platte befinden sich die Offnungen g, s, u,
welche auch in den beiden anderen Platten b
und ¢ fortgesetzt sind, genau oberhalb der
drei im Schieberspiegel befindlichen Offnungen
i, k, I und ermoglichen somit, wie aus Fig. 3
hervorgeht, die normale Dampfverteilung durch
den Muschelschieber e, denn bei der volige-
zeichneten Stellung des Muschelschiebers ge-
langt der Kesseldampf aus dem Schiebergehduse g
in der eingezeichneten Pfeilrichtung durch die
Offnung ¢ der Schieberplatte und den Zy-
linderkanal m hinter den Kolben » und treibt
ihn vorwirts, wihrend der Abdampf durch
den Zylinderkanal n und die Offnung u der
Schieberplatte in die Muschel e gelangt und
sodann durch die Offoung s der Schieber-
platte in die Abdampfleitung p geleitet wird.
Bei der punktiert gezeichneten Stellong des
Muschelschiebers dagegen findet, wie sich aus
Fig. 3 ohne weiteres ergibt, die umgekehrte
Dampfverteilung statt, so daf bei dieser Stellung
der Umsteuerungsplatte die Maschine in be-
stimmter Drehrichtung angetrieben wird.
Damit nun eine Umkehrung der Drehrichtung
eintritt, sobald die Umsteuerungsplatte in ihre
andere, in Fig. 4 veranschaulichte Stellung be-
wegt wird, ist folgende Einrichtung getroffen:
Die bei dieser Stellung oberhalb der mittleren
Offnung k£ des Schieberspiegels befindliche Off-
nung ¢ der Umsteuerungsplatte geht wiederum
durch alle .drei Platten @, b und ¢ hindurch;
die seitlichen Offoungen » und v der Platte a
dagegen, welche nunmehr oberhalb der im
Schieberspiegel befindlichen Offnungen i und !
liegen, gehen nicht durch die ganze Um-
steuerungsplatte hindurch, sondern stehen ledig-
lich mit in der mittleren Platte b angebrachten

- winkelformigen Schlitzen x und y in Verbin-
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dung, welche beim Aufeinanderliegen der drei
Platten a, b und c¢ geschlossene Umstrémungs-
kandle innerhalb der Umsteuerungsplatte bilden.
Die dufleren Enden der winkelformigen Schlitze x
und y liegen hierbei senkrecht oberhalb der
in der untersten Platte ¢ angebrachten seitlichen
Offoungen 7 und 1, welche sich mit den im
Schieberspiegel angebrachten Nebendffoungen 2
und 3 decken. Die letztgenannten Neben-
Offnungen stehen durch die im Schieberkasten
angebrachten Kanile 4 und 5 mit den zu den
Zylinderenden fithrenden Kanilen » und m in

‘Verbindung.

Aus Fig. 4 ist nun zu entnehmen, daf die
Dampfverteilung jetzt die umgekehrte ist als
bei der Stellung der Fig. 3. Der im Schieber-
kasten ¢ befindliche Kesseldampf gelangt durch
die in der Umsteuerungsplatte befindliche Off-

-Anschlag in Berithrung kommt,

nung » in den Uberstrémkanal x und wird
durch diesen hindurch und durch die Off-
nungen 7 und 2 nach der anderen Seite des
Zylinders geleitet, derart, dafl er durch den
Zylinderkanal n» hindurch vor den Kolben w
stromt und den letzteren riickwirts treibt.

Der Abdampf dagegen gelangt durch den
Zylinderkanal m, Kanal 5 und Offnung 3 in
den anderen Uberstromkanaly der Umsteuerungs-
platte, durch welchen er unter Vermittlung der
Offnung v in die Muschel e gelangt, so daf er
endlich durch die Offaung ¢ hindurch in den
Auspuffkanal p strdmen kann. Nimmt dagegen
die Muschel e die andere, in Fig. 4 punktierte
Stellung ein, so erfolgt die Dampfverteilung
auf die beiden Zylinderseiten umgekehrt, so
dafl hieraus hervorgeht, dafl bei dieser Stellung
der Umsteuerungsplatte die Maschine in um-
gekehrtem Sinne als bei der Stellung in Fig. 3
angetrieben wird.

Wie bereits erwihnt, ‘greift an der Um-
steuerungsplatte eine nach auflen reichende
Stange h an, welche bei dem in Fig. 5 und 6
veranschaulichten Ausfiihrungsbeispiel mit einem
an der Lokomotive angelenkten, abwirts reichen-
den Fiihlhebel 6 verbunden ist. Sobald. der
letztere an einer bestimmten Stelle des Geleises
mit einem zwischen den Schienen angebrachten
verschiebt er
mittels der Stange h die Umsteuerungsplatte in
ihre andere Stellung, so dafl auf diese Weise
ein selbsttdtiges Umsteuern der Lokomotive er-
reicht wird.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Umstenerung fiir Spielzeugdampf-
maschinen mit Muschelschiebersteuerung und
einer zwischen Schieberspiegel (d) und
Muschel (e) angeordneten Umsteuerungs-
platte (a, b, ¢), dadurch gekennzeichnet, daf}
die Umsteuerungsplatte mit durchgehenden
Offnungen (g, s, £, #) und mit inneren, neben
den durchoehenden Offnungen bei » und »
ausmundenden Uberstromkantlen (x und_y)
versehen ist, derart, dafi bei der einen
Stellung der Umsteuerungsplatte (Fig. 3) die
durchgehenden Kanile (g, s, #) sich mit
den drei Offnungen (i, £, }) des Schieber-
spiegels decken und die normale Dampf-
verteilung durch den Muschelschieber (e)
ermdglichen, wihrend bei der anderen
Stellung der Umsteuerungsplatte die Um-
stromkanile (x und y) den Eintritts- und
Austrittsdampf nach den entgegengesetzten
Zylinderenden leiten und somit die umge-
kehrte Dampfverteilung veranlassen.

2. Eine Ausfithrungsform der Um-
steuerung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl die Umsteuerungsplatte
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aus drei unmittelbar aufeinander befestigten
einzelnen Platten (a, b und ¢) besteht, von
denen die obere und untere (a und ¢ mit
entsprechenden Offnungen (g, s, ¢, u), die
mittlere Platte dagegen auflerdem noch mit
entsprechenden winkelférmigen Schlitzen (x

und y;) versehen ist, welch’ letzteren in der
unteren Platte zwei seitliche Bohrungen (7
und 1) entsprechen, derart, da durch die
winkelformigen Schlitze die in der Um-
steuerungsplatte verlaufenden Umstrémungs-
kaniile gebildet werden.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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