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Kullssensteuerung fiir Splelzeugdampfmaschmen. '

Patentiert im Deutschen Reiche vom 11. August 1908 ab.

Die Erfindung bezweckt, die Bauart solcher
Steuerungen, bei ‘denen das Schlebergestange
in einer lediglich umlegbaren, im iibrigen aber
feststehenden und schrdg zur Schieberachse
liegenden Kulisse gefiilhrt und mit der Pleuel-
stange des Schubkurbelgetriebes -der Maschine

‘derart auf Antrieb verbunden ist,.daB je nach

der Einstellung ‘der Kulisse in ihre eine oder
andere Endlage der Schieber in der fiir den
bzw. Riickwirtslauf der Maschine er-
forderlichen Weise bewegt wird, fiir Spielzeug-
zwecke zu vereinfachen.
stein angreifende Lenker wird gemdB der Er-

- findung an einem Ansatz der Pleuelstange

drehbar angelenkt, wodurch die Anzahl der

“den Schieber bewegenden Teile erhebhch be-

schrinkt wird.
- Auch kann die Anordnung so getroffen wer-

den,  daB .der am Kulissenstein drehbare Len-
“ker mit der Schieberschubstange starr ver-

bunden und in einer Schle1fe der Pleuelstange
gefithrt wird.
Die Kuhssensteuerung ist in den Fig. 1

- bis 6 der Zeichnung in zwei fiir Spielzeug-

lokomotiven geeigneten Ausfuhrungsformen dar-
gestellt, wobei die Fig. 1 und 3 sowie 4 und 6

" Vorderansichten der Steuerung im: teilweisen

30

Kulisse - zeigen,,

Langsschmtt fiir die beiden Endstellungen der
wihrend die Flg 2 und 5
Grundrisse der Steuerung bei der in den Flg I
und 4 dargestellten Lage der Kulisse wieder-

, geben,

An der Gestellplatte 1, an der sowohl der
Dampfzylinder 2 als auch die Treibachse 3

»

Der am Kulissen--

des Laufrades 4 gelagert sind, ist die mit

_einem geradlinigen Schlitz 5 versehene, mittels

des' Hebels 6 umschlagbare Kulisse 7 auf dem
Zapfen 8 drehbar angeordnet, dessen Achse
durch den Mittelpunkt des Kulissenschlitzes 5
hindurchgeht. An dem in dieser Kulisse ge-
fithrten Kulissenstein g greift das eine Ende
der Schubstange 10 an, deren anderes Ende
an die geradlinig gefiihrte Schieberstange II
angelenkt ist. Der Schieber 12 ist in be-
kannter Weise als Kolbenschieber ausgebildet,
dessen die Dampfverteilung bewirkenden Ka-
nile aus einer Langsbohrung 13, drei Quer-
bohrungen 14, 15, 16 und einer Ringnut 17
bestehen. Von ‘diesen Kanilen wird durch
die Bohrungen 13, 14, 15, 16 die Verbindung
der Arbeitsriume 18, 19 mit der Dampizulei-
tung 20 hergestellt, wihrend die Ringnut 17
den AnschluB der Arbeitsrdume an den Aus-
puff 21 vermittelt.

Bei der ersten Ausfuhrungsform ist an dem
Kulissenstein 9 das eine Ende eines Lenkers
22 lose drehbar befestigt, dessen anderes Ende
an dem nach unten ragenden Fortsatz 23 der
Pleuelstange 24 angelenkt ist. Die Lage der
Kulisse und die Linge des Fortsatzes 23 so-

‘wie des Lenkers 22 sind so- gewihlt, daB bei

einer ganzen Umdrehung des Treibrades 4 der
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Kulissenstein 9 in dem schrdg zur Schieber- -

achse liegenden Kulissenschlitz nach oben und
vorwirts sowie wieder nach unten und riick-
wirts verschoben und dadurch der Schieber
in der fir die richtige Dampfverteilung er-
forderlichen Weise hin und her bewegt wird.
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Bei- der in Fig. 1 gezeichneten Stellung der
Kulisse # ist der Arbeitsraum 18 des Dampi-
zylinders 2z an die Dampfzuleitung 20, der
Avbeitsraum 19 dagegen an den Auspuff 21
angeschlossen, und es wird daher das Treib-
rad 4 in der durch den Pfeil 25 dargestellten
Richtung gedreht. Wird die Kulisse 7 da-
gegen in die aus Fig. 3 ersichtliche Lage um-
geschlagen, so wird infolge der dadurch be-
wirkten Bewegung des Schiebers nach links
der vorher an die Dampfzuleitung 20 ange-

schlossene Arbeitsraum 18 mit dem Auspuff 21

und umgekehrt der auf Auspuff arbeitende
Zylinderraum 19 mit der Dampfzuleitung ver-
bunden, so daB das Treibrad nunmehr in dem
durch den Pfeil 26 angedeuteten Sinn umge-
trieben wird. '

Die in den Fig. 3 bis 6 der Zeichnung dar-
gestellte Ausfiilhrungsform der Kulissensteue-
rung stimmt mit der vorstehend beschriebenen
hinsichtlich der baulichen Beschaffenheit und
der Wirkung im wesentlichen iiberein. Eine
Abinderung ist. gegeniiber der ersten Ausfiih-
rungsform nur insofern getroffen, als der am

Kulissenstein angreifende Lenker 27 aus einem
Stiick mit der Schubstange 1o des Schiebers
11 besteht und mit seinem freien Ende in
einer Schleife 28 der Pleuelstange 24 -gefiihrt
ist.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Kulissensteuerung fiir Spielzengdampf-
maschinen, deren vom Schiebergestidnge er-
faBter Kulissenstein in einer umlegbaren,
schrig zur Schieberachse liegenden Kulisse
gefiilhrt und mit der Pleuelstange verbun-
den ist, dadurch gekennzeichnet, daf der
Kulissenstein (9) mit der Pleuelstange (24)
durch einen an einem festen Ansatz (23)
der letzteren angebrachten Lenkeér (22) auf
Antrieb verbunden ist.

2. Kulissensteuerung nach Anspruch 1,
die -

dadurch gekennzeichnet, dafl der
Bewegung des Kulissensteines (g) bewir-
kende Lenker (27) mit der Schieberstange
(10) starr verbunden und mit seinem freien
Ende in einer Schleife (28) der Pleuelstange
(24) gefithrt ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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