DEUTSCHES REICH

- AUSGEGEBEN
AM 9. APRIL 1925

N

REICHSPATENTAMT

PATENTSCHRIFT

— M 411940 —

KLASSE 4¢ GRUPPE 32
(B 11431 Vilgg)

Firma Bing-Werke, vorm. Gebr. Bing A. G. in Niirnberg.

Dampfbrenner.




10

15

20

25

30

35

40

45

50

411940

‘ Firma Bing-Werke, vorm. Gebr. Bing A.G. in Niirnberg.
Dampfbrenner.
Patentiert im Deutschen Reiche vom 11, Juni 1923 ab.

Es sind Dampfbrenner bekannt, bei denen
das Verdampfen und Uberhitzen des vergasten
Brennstoffes in Rohren erfolgt, die itber dem
Flammrohr liegen. Zur Zuleitung des tber-
hitzten Brennstoffes von den Verdampfer-
bzw. Uherhitzerrohren aus in das Flammrohr
dienen Verbindungsrohre, die an den Enden
des TFlammrohres angeschlossen sind. Diesc
Bauart hat den Nachteil, daB die Verbindungs-
rohre auBerhalh des Bereichs der IFlammen
liegen oder nur einseitig mit diesen in Be-
rithrung kommen. Die Uberhitzung des ver-
gasten Brennstoffes ist daher nicht vollkom-
men. Ferner besteht ein Nachteil darin, daf
die in das Flammrohr eintretenden Gase in
bezug auf die Speisung der Brennerdiisen un-
gleichmiBig verteilt werden. Die dem speisen-

den Verbindungsrohr niher stehenden Diisen

werden mehr Gas erhalten als die in der Mitte
stehenden Diisen.
dah diese ungleichmifige Gasverteilung mit

Versuche haben gezeigt, -

eine der Ursachen des gerduschvollen Bren-

nens ist.

Nach der Erfindung werden diese Nachteile |
dadurch hehoben, daB zur Verbindung der
Verdampfer- bzw. Uberhitzerrohre mit dem

Flammrohr Verbindungsrohre dienen, die in
der Diisenebene sitzen und in
zwischen je zwei duBeren Bremnern in das
Flammrohr miinden. Die Verdampferrohre
verlaufen dabei so, daB das rechte Verdampfer-
rohr die linke Halfte des Flammrohres speist
und umgekehrt. Diese Art des Verlaufs der
Verdampferrohre schafft einen langen Verga-
sungsweg. Da die Verbindungsrohre im Be-
reich der hichsten Temperaturzone liegen,
werden die durchstromenden Gase auch noch
vollkommen {iiberhitzt. Durch das Eintreten
der Gase in das Flammrohr zwischen den
Diisen werden die Gase gleichmiBig auf die
einzelnen Brenner verteilt, was ein gerdusch-
loses Brennen zur Folge hat.

Die Zeichnung veranschaulicht eine Aus-
fiihrungsform, und zwar zeigt Abb. 1 die Vor-
deransicht eines Verdampfers mit vier Bren-
nern, Abb.2 eine Draufsicht auf den Ver-
dampfer und die Abb.3 einen Brenner im
Schnitt im groferen Mafistabe.

Der Apparat besteht aus zwei U-férmig ge-
bogenen Rohren a und b, die unten durch ein
T-Stiick ¢ verbunden sind und deren obere,
sich iiber die ganze Linge des Dampfbrenners
erstreckende Schenkel d und e die Ver-

der Mitte !

dampfer- bzw, Uberhitzerrohre hilden. Die
{Lerhitzerrohre d und ¢ gehen in nach ab-
viirts gerichtete Verbindungsrohre f, g iiher,
die mit cinem mehrere Brenner /i tragenden
Flammrohr ¢ verbunden sind.

Die ZufluBleitung des Brennstoffes wird an
dem freien Gewindestutzen k£ des T-Stiickes ¢
angeschlossen. Der Brennstoff steigt unter
Jruck in den senkrechten Schenkeln der
U-férmigen Robre a, b nach oben und vergast,
wenn er in den Heizbereich der Flammen der
Brenner kommt. Die Gase werden dann in
den wagerechten Verdampfer- bzw. Uher-
hitzerrohren d, ¢, die von den Flammen De-
spitlt werden, {iberhitzt. Endlich gelangen die
iiherhitzten Gase durch die senkrechten Ver-
bindungsrohre f, g zwischen je zwei dufleren
Brenmern /i hindurch, wobei ein weiteres
Uberhitzen und eine Drucksteigerung erfolgt,
in das Flammrohr 7, das die einzelnen Brenner
gleichmiBig speist.

Die Brenner i ruben mit zwei FiiBen [/ auf
der Diisendffnung m des Flammrohres 1.
Durch die Geschwindigkeit, mit der das Gas
den Offiungen m des Flammrohres ¢ ent-
stromt, wird durch die zwischen den Brenner-
fiiBen [ befindlichen Schlitze n Tuft mitge-
rissen. Lauft und Gas mischen sich in einem
aufsteigenden Rohr o und gelangen in eine
Glocke p, die unten durch eine Scheibe g vet-
schlossen ist. Das brennfihige Gasgemisch
tritt durch in vier wagerechten Kreisen
sitzenden zahlreichen Bohrungen » von 1,3 mm
Durchmesser aus der Glocke p aus und ge-
langt zur restlosen Verbrennung.

PATENT-ANSPRUCH:

Dampfbrenner, bei dem lings und ither
dem mehrere Brenner tragenden Flamm-
rohr unter Druck gespeiste Verdampfer-
bzw. Uberhitzerrohre vorgesehen sind,
dadurch gekennzeichnet, daB links und
rechts von einem AnschluBstutzen aus
zwei U-formig gebogene Rohre in zur
Flammrohrebene parallelen Ebenen ver-
laufen, deren o ere, sich iiber die ganze
Linge des Dampfbrenners erstreckende
Schenkel in wagerechter Richtung um
180° umgebogen, dann senkrecht nach ab-
wirts gefithrt sind und zwischen je zwei
juBeren Brenmern in das Flammrohr

miinden.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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