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Schiebersteuerung fiir Spielzeug-Dampfmaschinen.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 13. Dezember 1896 ab.

Bei den bekannten, mit Schiebersteuerung
verschenen Spielzeug - Dampfmaschinen pflegt
der Abdampf in der Regel durch Oeffnungen
des Schiebers hindurch unmittelbar ins Freie
zu treten, und es ist daher nicht angingig,
denselben in gleicher Weise wie bei den Be-
triecbsdampfmaschinen durch ein Auspuffrohr
abzufithren.

Die Erfindung bezweckt nun, die in Frage
stehenden Dampfmaschinen in der Weise zu
vervollkommnen, dafs sie auch in Bezug auf
den Auspuff ein moglichst getreues Bild der
Betriebsdampfmaschinen zu geben vermogen.

Diese Absicht wird unter Beibehaltung der

inneren Einstromung in der Weise erreicht,
dafs am Cylinder aufser dem Dampfeintritts-
kanal und den nach den Cylinderenden fiihren-
den Vertheilungskanilen noch besondere, eben-
falls im Schiebergesicht ausmiindende Auspuff-
kanile vorgesehen sind, welche durch einen
eigenartig gestalteten Schieber mit dem auf der
gleichen Cylinderseite liegenden Vertheilungs-
kanal verbunden werden k&nnen.

Die auf dieser Grundlage beruhende Steue-
rung weist folgende; durch Fig. 1 bis 4 der
Zeichnung veranschaulichte Einrichtung auf.

Die vorerwihnten Auspuffkanile sind in
Gestalt rechtwinkliger Bohrungen a a; zu bei-
den Seiten der nach dem Schiebergesicht
fithrenden Zweige der Zuleitungskanile b &, in
dem Ansatz ¢; des Dampfcylinders ¢ ange-
bracht. . Dieselben miinden ecinerseits am
Schiebergesicht, andererseits an der Seite des
Ansatzes ¢, so dafs die ins Freie fthren-

den Oeffnungen a und @, durch Rohrstiicke
dd, unter sich und mit einem gemeinschaft-
lichen Auspuffrohr d, verbunden werden
kénnen.

" Der Schieber besitzt die Gestalt eines
Kastens e, welcher in der Mitte mit der in
bekannter Weise die Dampfvertheilung be-
wirkenden Muschel ¢, und aufserdem mit zwei
zu beiden Seiten der letzteren gelegenen Hohl-
rdumen g g, versehen ist, welche bei der ge-
zeichneten Ausfithrungsform unter sich com-
municiren. Der Schieber ist mittelst der in
der Abdeckplatte angebrachten lidnglichen
Schiitze h und h; an den am Cylinder festen
Stiften ¢ und #; geftihrt und wird durch eine
Feder f gegen das Schiebergesicht angedriickt.

Die derart eingerichtete Steuerung functionirt
in folgender Weise:

Der durch den Kanal ! einstrémende Dampf
wird bei der in Fig. 1 und 3 gezeichneten
Stellung durch die Muschel e, des Schiebers
und den rechtsseitigen Kanal 5, nach der
vorderen Cylinderseite gefithrt, so dafs der
Dampfkolben £ nach riickwirts getrieben wird.
Hierbei tritt der hinter dem Kolben % befind-
liche Abdampf durch den linksseitigen Kanal b
in die Schieberhshlung g ein und wird nun
durch diese nach dem Auspuffkanal a gefiihrt.

Bei der nun folgenden Vorwirtsbewegung
des Kolbens (Fig. 4) wird der frische Dampf
durch die Vertheilungsmuschel e, und den
linksseitigen Kanal » auf der anderen Seite
hinter den Kolben geleitet, wihrend der Ab-
dampf auf dem Wege b, g, a, ins Freie gelangt.




Die beschriebene Steuerungseinrichtung er-
mdglicht es auch, den Dampf-Ein- und -Austritt
in umgekehrter Richtung stattfinden zu lassen,
und es ist der letztere Fall in Fig. 5 und 6
veranschaulicht. Der frische Dampf tritt hierbei
durch das gemeinschaftliche Rohr d, und die
seitlichen Kanile a und a4, in den Hohlraum g
des Schiebers ein und wird durch diesen den
Leitungskandlen & und b, zugefithrt, wihrend
der Dampfaustritt durch die Muschel e, und
den mittleren Kanal [ erfolgt.

Im Uebrigen kann, ohne dafs eine Aende-
rung der Wirkungsweise bedingt ist, einer der
Kanile a a; in Wegfall kommen und sowohl
der Dampfeintritt als der Dampfaustritt durch
einen einzigen Kanal vermittelt werden. In
Fig. 7 und 8 ist eine in dieser Weise einge-
richtete Ausfithrungsform der neuen Steuerung
dargestellt, bei welcher angenommen ist, dafs
der Dampfaustritt durch einen linksseitigen
Kanal a erfolgt. Bei der in Fig. 7 gezeich-
neten Stellung des Schiebers e wird der frische
Dampf durch den linken Theill g des die
Muschel e, umgebenden Hohlraumes und den
linken Zuleitungskanal & hinter den Kolben k
geleitet und treibt diesen vorwirts. Hat der
Kolben die vordere Endstellung erreicht, so
stromt der frische Dampf vom linken Schieber-
raum g nach dem rechten Theil g, iiber und
wird sodann durch den rechten Dampfzu-
* leitungskanal b, vor den Kolben %k geleitet,
welchen er nunmehr wieder riickwirts treibt
(Fig: 8). Der Dampfaustritt erfolgt hierbei in
Fig. 5 und 6 durch den Kanal L

Eine weitere Abinderung der in Fig. 7 und 8
dargestellten Einrichtung den frither erwihnten
Ausfihrungsformen (Fig. 1 bis 6) gegeniiber
besteht darin, dafs der Ansatz ¢, getrennt vom
Dampfcylinder ¢ hergestellt ist. Die Zuleitungs-
kanile b und b, werden hierbei zweckmifsig
in den Theil ¢, als lings der Cylinderwandung
verlaufende Furchen eingearbeitet und durch
rechtwinklig zu denselben stehende Bohrungen
mm, und # n; mit dem Schiebergesicht und
dem Cylinder verbunden. Diese Ausfithrung
erméglicht es, den Cylinder ¢ als Blechmantel
auszuftihren, an welchem der Ansatz ¢, durch
Anlsthen oder auf sonst geeignete Weise be-
festigt wird.

PaTENT-ANSPRUCH:

Schieberstenerung  fiir ~ Spielzeug - Dampf-
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dafs das
Schiebergehiuse (e,) durch eine Scheidewand
in zwei von einander getrennte Rdume (e, und
g &) getheilt ist, welche die auf das Schieber-
gesicht ausmiindenden Dampf-Eintritts, -Aus-
tritts- und -Vertheilungskandle (15 b, und'a a,)
abwechselnd derart mit einander verbinden,
dafs der innere Schieberraum (e,) die Verbin-
dung des mittleren Dampf-Ein- bezw. -Afs-
trittskanals () mit dem einen Vertheilungs-
kanal (b bezw. b,), der #ufsere Schieberraum
(¢ g,) die Verbindung des seitlichen Dampf-
Aus- bezw. -Einfrittskanals (a und a;) mit dem
anderen Vertheilungskanal (b, bezw. b) vermittelt,
und umgekehrt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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