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Den Gegenstand der vorliegenden Erfindung
bildet eine Schutzhiilse fiir Wasserstandsgléser
von Modelldampfkesseln oder #hnlichem Spiel-
zeug. Die Eigenartigkeit der Schutzhiilse be-
-steht darin, dafs sie das Wasserstandsglas in
der Richtung der Druckiufserung des im Kessel
befindlichen Dampfes umgiebt, und zwar liegt
hierbei das Glas in einem schmalen Liangs-
schlitze an der Stirnseite der Schutzhiilse, so
dafs durch den im Kessel befindlichen Druck
das Glas, falls es herausgedringt wird, sich
nur in die Aussparung einlegt und, sich an
die Hiulse lehnend, eine Auflage gewinnt, die
dem Zerbrechen des Glases entgegenwirkt;
auch ist das Wasserstandsglas gegen Zerschlagen
gut geschiitzt. Es kommt zumal bei diesen
. kleinen Maschinen ein Herausdriicken der Gléser,
der einfachen Dichtung halber, sehr haufig
vor. Ferner kann die aus der Spirituslampe
vor dem Kessel aufschlagende Flamme das
Wasserstandsglas nicht beriihren und aufserdem
wird, falls das Glasrohr doch einmal zer-
brechen sollte, das Umherspringen von Glas-
splittern und das unmittelbare Ausspritzen des
‘Wassers vermieden.

Die Zeichnung veranschaulicht den Erfin-
dungsgegenstand, und zwar zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht,

Fig. 2 eine Stirnansicht,

Fig. 3 einen Horizontalschnitt.

Die Schutzhiilse besteht aus einer mulden-

formigen Schiene a, welche an ihrer Stirnseite

einen Lingsschlitz b hat, dessen Breite geringer

ist als die des Wasserstandsrohres. Die Hiilse a
wird durch die Stege ¢ gehalten, welche an
ihren Enden zu Flantschen d ausgebildet sind;
vermittelst dieser Flantschen wird die Hiilse a

an der Kesselwand befestigt. Die Flantschen
sind mit Léchern versehen, durch welche
gleichzeitig die Enden des Wasserstandsglases
in “die Kesselrohre eingeschoben werden.
Durch eine geeignete Unterlage unter den
Flantschen wird das Wasserstandsglas abge-
dichtet. Der senkrecht stehende Theil des
Wasserstandsglases e liegt in dem Lingsschlitz
der Hiillse a und ist infolge der mulden-
formigen Gestalt der Schutzhiilse von dieser
so weit umgeben, dafs in der Druckrichtung
des ausspritzenden Dampfes beim Zerspringen
des Glases die Splitter desselben nicht umher-
springen und das Wasser nicht ausspritzen
kann. Da bei der einfachen Dichtung des
Wasserstandsglases auf der Kesselwand ein
Herausstrémen des Dampfes leicht moglich ist,
so erhilt durch den Langsschlitz der Hiilse,
in welchen sich der vertical stehende Theil
des Wasserstandsglases einlegt, das Wasser-
standsglas einen Widerstand bezw. ein Auf-
lager, das ein Zerspringen oder Brechen des
Glases verhindert. Durch die Anordnung des
Langsschlitzes b an der Stirnwand d der Hiilse
ist der Wasserstand jederzeit leicht erkennbar.

PATENT-ANSPRUCH :

Schutzhiilse fiir Wasserstandsglaser von Modell-
dampfkesseln oder #hnlichen Spielzeugen, ge-
kennzeichnet durch eine aufsen am Kessel an-
geordnete muldenférmige Schiene (a), welche
mit einem schmalen Lingsschlitz (b) versehen
ist, in den sich lediglich der senkrechte Theil
des Wasserstandsglases einlegt und, falls das
Wasserstandsglas aus der Dichtung herausge-
driickt wird, eine geeignete Auflage findet.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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