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Kolbensteuerung fiir Spielzeugdampfmaschinen.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 10. Mai 1906 ab.

Die Erfindung betrifft eine neuartige Steue-
rung fiir Spielzeugdampfmaschinen. Bei dieser
Steuerung wirkt der im Zylinder hin- und
hergehende Kolben gleichzeitig als Schieber
und hat demgemiB fiir die Dampfverteilung
zu sorgen. Infolde des Umstandes, daf-durch
diese Einrichtung' die Steuerung vollstindig

in das Innere des Zylinders verlegt wurde,

ist es den Kindern unmoglich gemacht, die
Steuerungsorgane zu beschidigen, ein Vorteil,
der mit den gebrauchlichen Spielzeugdampf-
maschinen bekannter Art nicht erreicht wird.
Der ‘an seinem Umfange mit Steuerungsnuten
ausgestattete Kolben ist zur Erreichung des
beabsichtigten Zweckes mittels eines am Zy-
lindermantel sitzenden Stiftes so gefiithrt, daBl

die nach den beiden Kolbenseiten miindenden’

Dampfkanile jeweils mit den Ein- und Aus-
laBoffnungen des Zylinders in Verbindung
kommen. ’

In den Zeichnungen ist ein mit einer solchen
Kolbensteuerung versehener Dampfzylinder
niher veranschaulicht. Fig. 1 zeigt einen
Léangsschnitt des Zylinders, Fig. 2 und 3 je
einen wagerechten Schnitt, von oben und von
unten gesehen; Fig. 4 stellt die Abwicklung
des Kolbenmantels dar, wihrend Fig. 5 den
Zylinder in einem durch die Dampfein- und
Austrittséﬁ’nuncren gefithrten Querschnitt ver-
anschaulicht.

Wie zunichst aus Fig. 2 hervorgeht sitzt
in der Mitte des Zylinders a ein Fiihrungs-
stift b, der mit seinem nach innen gerichteten
Ende in der im Kolbenmantel angeordneten,

in sich geschlossenen, ungefahr rautenformigen |
Kurvennut ¢, ¢2, 3, c¢%, ¢! gleitet und be-

wirkt,
en‘csprechend um seine "Achse hin und her
dreht. Befindet sich der Kolben beispiels-
weise in seiner rechten Endstellung (Fig. 1),
so wird er bei Zurlicklegung seines Weges
zuerst im Sinné des Kurvenstiicks ¢!, ¢*
schraubenférmig nach oben,
bis ¢® nach unten, von ¢® bis ¢* wieder nach
unten und schlieBlich von ¢* zuriick nach ¢’
in die Anfangslage gedreht. Diese abwech-
selnden Drehbewegungen des Kolbens werden
in zwei Kolbenhiiben, d.h. wiahrend einer
ganzen Kurbelumdrehung, ausgefithrt. Um
in dieser Bewegungsperiode eine richtige
Steuerung des Dampfes zu ermoglichen, sind
nun neben der fir die Fihrung bestimmten
Kolbennut weitere rinnenformige Kanile fir
die Ein- und Ausstrémung des Dampfes im
Kolbenmantel vorgesehen. Fir die Einstro-
mung dienen zwei Kanile, von denen der
mit d' und d? bezeichnete gegen die Kurbel-
seite, der mit d® und d* bezeichnete gegen
die Deckelseite des Zylinders miindet.
Form und GroBe sind diese Kanile d voll-
stindig dem rautendhnlichen Fiihrungsschlitz ¢
nachgebildet (Fig. 5), wiahrend ihre Lage
gegeniiber der Einstromdffnung e am Zylinder
so gewihlt ist, daB diese bei einém Kolbenhin-
und Riickgang zuerst mit dem einen und
dann mit dem andern Kanal in Verbindung
kommt. Das gleiche gilt hinsichtlich der
Kanile f7, f* und f?, f* fir die Ausstromung
des Dampfes und der zu diesem Zweck im
Zylinder angeordneten Ausstréméffnung g.
Die erkungswe1se der Steuerung wahrend

der Kolbenbewegung ist folgende: Bei der in -

daB der Kolben sich dieser Fiihrung
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den Fig. 1, 2 und 3 gezeigten Endstellung
des Kolbens steht der Fithrungsstift b gerade
im Punkte ¢! der Fihrungsnut, der Punkt d*
des Einstrémungskanals steht demnach gegen-
iiber der Einstromoffnung e und der Punkt f1
des Ausstrdmungskanals gegeniiber der Off-
nung g des Auspuffrohres. Der Dampf tritt
daher durch den Kanal d*, d? in den Zy-
linder ein, wirkt auf die rechte Seite des
Kolbens und schiebt ihn, der Fithrung ¢!, ¢?, ¢®
entsprechend, schraubenartig vorwirts, so dafy
hierbei bestindig Dampf durch den Kanal
d', d* ein- und durch den Kanal f!, f? aus-
stromt. Kommt dann der Kolben an das
Ende seines Hubes, so werden die Kanile
d', d* und f1, f? geschlossen und statt dessen
tritt der Kanal d3, d* vor die Einstrom-
6ffnung e und der Kanal f3, f* vor die Aus-
stromoffnung g, so daf nunmehr der Dampf
in "die linke Zylinderseite eintritt, wihrend
der verbrauchte Dampf von der rechten Zy-
linderseite her durch den Kanal f3, f* und

- die Offnung g ausstrémen kann.

Die Steuerung arbeitet in der angegebenen
Weise vollkommen sicher und ohne jede
Stérung. Da sie jedoch durch eine schrauben-
formig drehende Bewegung des Kolbens er-
reicht wird, so ist zur Ubertragung der Be-
wegung von der Kolben- auf die Schubstange
eine besondere Einrichtung des Kreuzkopfes
erforderlich. Diese kann, wie aus dem Bei-
spiel in Fig. 1 hervorgeht, so ausgefithrt sein,

daBl zwischen den Gabelteilen des Kreuzungs-
kopfes zwei Zapfen eingesetzt sind, die ein-
ander gegeniiber in eine Ringnut der Kolben-
stange eingreifen wund eine Drehung der
Kolbenstange im Kreuzkopfe ermdglichen.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Kolbensteuerung fiir Spielzeugdampf-
maschinen, dadurch gekennzeichnet, dafB
der Kolben mit einer in sich geschlossenen
Kurvennut- (¢!, c%, 3, ¢*, ¢!) versehen ist

~ und unter Vermittlung eines im Zylinder-
mantel (a) sitzenden, in die Nut greifenden
Fiihrungsstiftes (5) schraubenformig als

. Schieber bewegt wird, wobei zum Zwecke

der Dampfiverteilung im Kolbenmantel
neben der Fithrungsnut besondere Dampf-
kanale (d) und (f) den Ein- und Aus-
stromleitungen (e) und (g) gegeniiber so
‘angeordnet sind, daB. der Dampf ab-
wechselnd vor und hinter dem Kolben
ein- und ausstrOmt.

2. Kolbenstetterung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dafi die Kolben-
stange des sich schrauben{&rmig bewegen-
den Schieberkolbens am Ende mit einer
Ringnut versehen ist, in die der Kreuz-
kopf mittels zweier Fihrungszapfen so
eingreift, daB sich das Kolbenstangenende
bei der Bewegungsiibertragung des Kolbens
auf die Kurbel zwischen den Kreuzkopi-
zapfen drehen kann.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN.
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