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Patentiert im Deutschen Reiche vom 24.Dezember 1907 ab.

Die Erfindung betrifft eine Spielzeug-Dampf-'
lokomotive, welche fiir Vor- und Riicklauf
umstenerbar ist. Bisher ist hierfiir ein Steuer-
schieber vorgesehen, dessen Herstellung und
Anbringung aber bei billigen Spielzeugen hiufig
kostspielig ist und vielfach in der primitiven
Spielzeugausfithrung nach lingerem Gebrauch
versagt. Durch die Erfindung soll die Um-
steuerung einer Spielzeug-Dampflokomotive in
einfacher, zuverldssiger und - fabrikatorisch

. vorteithafter Weise bewirkt werden. Zu diesem
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Zwecke ist mit der Stange des Triebkolbens
ein bei Spielzeugen an sich bekanntes Um-
steuerwerk verbunden, bei welchem die Ande-
rung der Fahrtrichtung durch den Wechsel
im Zusammenspiel mehrerer Zahnrdder hervor-
gebracht wird. Da die Kolbenstange un-
mittelbar an einer festen oder schwingenden
Achse des Zahnrdderwerkes angeschlossen wer-
den kann, so gestaltet sich die Umsteuerung
in Anbringung und Wirkung sehr einfach.

Die Zeichnung veranschaulicht beispielsweise
die Ausfilhrung einer der Erfindung entspre-
chenden Spiclzeug-Lokomotive in Fig. 1 in
Seitenansicht; teilweise geschnitten, in Fig. 2
in Vorderansicht.

zylinder b ist an das Rohr ¢ schwingend so
aufgehidngt, daB die Kolbenstange d nach
unten heraustritt. Gemi$ der Erfindung greift
die Stange d an der Kurbel ¢ eines bekannten
Umsteuerwerkes an. Auf der Achse f der
Kurbel ¢ sitzt auBer der Schwungscheibe g
auch das Zahnrad %, welches zeitweise ent-
weder nur mit dem weiteren Zahnrad 7 oder
zugleich mit dem auf der Laufradachse %
sitzenden Rad / in Eingriff kommt. Die
Kurbelachse f und die das Rad 7 tragende
Achse m sind in einem Rahmen » gelagert,

der um Zapfen o schwingbar ist und von Hand
oder auf mechanischem Wege umgestellt werden
kann. ‘ v

Bei der gezeichneten Lage der beschriebenen
Teile wirkt die Kolbenstange d auf die Kurbel-
achse f und bringt unter Vermittlung der
Réder 4,7 und ! die Laufradachse %, deren
Rad / mit dem Rade % auBer Eingriff ist,
zur Umdrehung in der einen Richtung, so daf
das Fahrzeug beispielsweise vorwirts lauft.

Soll nun die Umsteuerung erfolgen, so wird
der Rahmen # um die Zapfen o so geschwun-
gen, daf das Rad ¢ auBer, das Rad % in Ein-
griff mit dem Rade /I der Laufradachse %
kommt, wihrend die Rider %2 und 7 in Ein-
griff bleiben. Damit ist die Umkehr der
Fahrtrichtung geschaffen, ohne daB die Kolben-
stange d eine weitere Beeinflussung erfahren
hat als die, daBl sie um die Entfernung der
nunmehrigen Lage der Kurbelwelle von der
vorherigen aus dem Zylinder & weiter als vor-
her hervortritt. Die dadurch bedingte Ver-
groBerung der Dampikammer im Zylinder b
kommt bei der Spielzeugausfithrung nicht in
Betracht, lieBe sich iibrigens auch dadurch

. beseitigen, daB eine nicht verschiebbare Achse
Der an dem Kessel a angeschlossene Treib-

des Zahnradwerkes als Kurbelwellé ausgebildet
werden wiirde, wobei die Einrichtung des Um-
steuerwerkes eine an sich bckannte Anderung
erfahren miiBte.

PaTeEnT-ANSPRUCH:

Umsteuerbare Spielzeug - Dampflokomo-
tive, dadurch gekennzeichnet, daB die
Kolbenstange (d) des Treibzylinders () der
Lokomotive mit der Kurbel (¢) eines an
sich bekannten, die Laufradachse (%) um-
stenernden Zahnradwerkes (4, 7, I) verbun-
den ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen,
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