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Dampfzylinder fiir Lokomotiven fiir Spiel- und Lehrmittelzwecke.

Patentiert im Deutschen Reiche vom 21, Februar 1911 ab.

Vorliegende Erfindung hat ein Dampfzylin-
derpaar zum Gegenstand, das sich von be-
kannten Zylindern dieser Art durch grofBe
Einfachheit auszeichnet und infolgedessen leicht
und billig herzustellen ist.

Bisher war es iblich, jeden der beiden
auBen liegenden Dampfzylinder fiir sich anzu-
fertigen und einzeln an den Lokomotivrahmen
anzuschrauben, was fiir Miniaturverhiltnisse
umsténdlich ist, indem es die Montage und
Justage unnétig verteuert.

Zur Beseitigung dieser Umstandlichkeiten
sind in der Zeichnung beide AuBenzylinder
aus einem Stiick gegossen bzw. gefertigt, wo-
bei der gemeinschaftliche Zylinderkérper 18
mit zwei Schlitzen 1 versehen wird, in welche
die beiden Lokomotivrahmenplatten 16 einge-
legt und so festgehalten werden.

Durch das Herstellen der AuBenzylinder aus
einem Stiick entstehen insbesondere die Vor-
teile, daBB das Bearbeiten, Frisen und Bohren
beider Zylinder gleichzeitig vorgenommen wer-
den kann, daB die sonst mehrmals nétigen
Abdichtungen der Dampfzu- und -ablejtungs-

rohre in Wegfall kommen und daB dem Loko-
motivrahmen eine feste Langs- und Querver-
steifung verliehen wird. Ferner gelangen die
an das Zylinderpaar sich anschlieSenden Xreuz-
kopffithrungen 8 zueinander in eine sichere
unverriickbare Lage, so daB durch das ganze
feste Gefiige, welches durch das gemeinschaft-
liche Zylinderpaar geschaffen ist, den Trieb-
werkteilen ein spielender und exakter Gang
und gleichzeitig ein Schutz gegen ein Ver-
stauchen dieser Teile bei etwaigem StoB oder
Sturz der Lokomotive gewdhrleistet wird.

PATENT-ANSPRUCH:

Dampfzylinder fiir Lokomotiven fiir Spiel-
und Lehrmittelzwecke, gekennzeichnet da-
durch, daB die beiden auBen liegenden Zy-
linder zwecks gemeinschaftlicher Bearbei-
tung und vereinfachten Montierens aus
einem Stiick gegossen und zwecks Lings-
und Querversteifung des Lokomotivrahmens
mit zwei Schlitzen (1) versehen werden, in
welche der Rahmen (16) eingelegt und so
festgehalten wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL

25

30

35

40

45



‘Zu der Patentschrift 252855

PHOTOGR. DRUCK DER REICHSDRUCKEREL.



	Bibliography
	Claims
	Drawings
	Description

