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Patentiert im Deutschen Reiche vom 21. Februar 1911 ab.

Vorliegende Erfindung hat einen Wasger-
standsanzeiger mit gebogenen Glasr6hren zum
Gegenstand und bezweckt, die bekannten
Wasserstandsanzeiger dieser Art in der Weise
zu vervollkommnen, daB durch Anwendung
einer offenen Schutzrinne die Sichtbarkeit des
veranderlichen Wasserspiegels bis an die duBer-
sten Grenzen, also in der ganzen Linge des
Glases erhoht wird.

Bisher wurden dic bei dicser Art Wasser-
stinden angewendeten Glasrohren mit umge-
bogenen Enden gegen das Herausblasen durch

. eine Schutzrinne festgehalten, die nur so lang
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geschlitzt ist, daB sie die umgebogenen Enden
noch hinreichend bedeckt, wodurch die Beob-
achtung des Hohenstandes des Wasserspiegels,
welcher bei Miniaturdampfkesseln in weiteren
Grenzen spielen muB, erheblich beeintrachtigt
wird.

In Fig. 1 bis 4 ist ein Wasserstand darge-
stellt, welcher diese Mingel beseitigt. Dies
geschieht durch eine U-formige Schutzrinne 12
(Fig. T und 2), welche mit einem Schlitz 17
versehen ist, der entgegen den bisherigen Aus-
filhrungen der ganzen totalen Lange des
Glases entspricht, so daB ein Uberstreifen der
Rinne iiber das Glas moglich ist.

Damit beim Anziehen der Rinne mittels
der Schrauben 16 das Glas abgedichtet und
gegen ein Herausblasen gesichert wird, erhal-
ten die umgebogenen Enden der Glasréhren
angeschmolzene oder angestauchte Wulste 11
(Fig. 3 und 4), welche sich gegen die Riick-
wand der Rinne anlegen. Zum Abdichten
des Glases an der Kesselwand dienen in be-

kannter Weise die Gummiringe 15, wahrend die
neue Anordnung der Gummiringe I4 zwischen
den Glasbunden und der Schutzrinne dazu
dienen, eine direkte Beriihrung der ersteren
mit den letzteren zu vermeiden.

Damit aber der Dichtungsdruck auf die
Glasbunde gleichm#Big an dem ganzen Um-
fange erfolgt und die Gummischeiben 14 sich
nicht in den Schlitz 17 an der betreffenden
offenen Stelle hineinquetschen kénnen, sind
als eine neue Anordnung zwischen die Gummii-
scheiben 14 und die Rinne 17 (Fig. 3) Metall-
scheiben eingelegt, welche den Schlitz an die-
ser Stelle zudecken.

Es wird durch diese Konstruktion eine voll-
standig gleichmiBige Beanspruchung des Glases
erreicht, welche die Haltbarkeit desselben
giinstig beeinfluft und die Betriebssicherheit
wesentlich crhoht. :

PATENT-ANSPRUCH:

Wasserstandsanzeiger fiir Dampfkessel
fiir Spiel- und Lehrmittelzwecke mit an
den Enden umgebogenen Glasréhren und
aufgeschmolzenen oder angestauchten Glas-
bunden, dadurch gekennzeichnet, daB die
das Glas festhaltende Schutzrinne (12)
zwecks Erhshung der Sichtbarkeit des
Wasserspiegels mit einem Schlitz (17) ver-
sehen ist, welcher der totalen Lange des
Glases entspricht, und daB zwischen Schutz-
rinne und Glasbunde zwei Metallscheiben
(13) eingelegt werden, welche den Schlitz
(17) an dieser Stelle zudecken.

HHierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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