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Die Erfindung betrifft eine Spielzengdampf-
. maschine mit XKessel, bei welcher bezweckt
ist, daB man dieselbe sowohl in- liegender
wie in stehender Bauart anwenden kann, wo-
bei der Aufbau der Maschine im ersteren Falle
der Lokomobilenform, im anderen dem statio-
niren Typ angenidhert ist und fiir die Ver-
bindung mit Zusammensetzbauspielen bzw.
Betriebsmodellen mannigfache Anpassungs-
méglichkeiten dargeboten werden. Das Eigen-
tiimliche besteht gemiB der Erfindung haupt-
.. sdchlich darin, daB der Feuerungsuntersatz,
der wie gew®hnlich eine Spiritusheizquelle
sein kann, so zur Befestigung am Kessel her-
gerichtet ist, daB er wechselweise entweder
mit dem Bodenende (bei stehender Bauart)
oder mit der Kessellangseite (bei liegender
Bauart) in Verbindung gebracht werden kann.
Zugleich bildet der Untersatz erganzungsweise
einen Standsockel fiir die Maschine.

Auf beiliegender Zeichnung sind Ausfiih-
rungsbeispiele der Erfindung dargestellt.

Fig. T und 2 nebst Einzeldarstellung Fig. 3
zeigen die Einrichtung, bei welcher der
5 Feuerungsuntersatz einschiebbar angeordnet

ist. Fig. 4 und 5 veranschaulichen zwei Ab-

inderungsarten, beziehentlich mit umhéng-
barem und mit umschwenkbarem Untersatz.

Fig. 6 zeigt einen Lingsschnitt durch den
o Kessel mit Hejzrohreinsatz.

Fig. 1 zeigt die Maschine in liegender loko-
mobilihnlicher Bauart. Der als Heizlampe
ausgebildete Untersatz # erginzt in der Art
eines Sockels das Gestell fiir den Kessel a,

5 der Triger des Schwungrades b, Zylinders ¢
und des iibrigen Dampfmaschinenzubehdrs ist.
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Ein hilfsweiser GestellfuB ist mit f bezeichnet.
Der Schornstein s ist wie gewOhnlich mit
einem eingefiigten Knierohr aufsteckbar und
auswechselbar. 40

Mit 4, 4* sind in Fig. 1 und 2 Gestellteile
in Form von Blechleisten (vgl. Fig. 3) bezeichnet,
iber welche die Krempen v des Untersatzes »
eingreifen konnen, wenn derselbe als Schieber
vom Stirnende her aufgeschoben wird. In 45
solcher Befestigungslage bleibt dann der Unter-
satz ordnungsmiBig gehalten und fiir die Be-
heizung des Kessels ¢ in liegender Bauart
von der Unterseite her zu bedienen.

Will man die stehende Bauart (Fig. 2) 50

anwenden, so ist in der Hauptsache nur die
Uminderung vorzunehmen, daf der Feuerungs-
untersatz # von den Leisten 4 herausgeschoben

| und auf die endseitig am Kessel vorgesehenen
Blechleisten 4' (Fig. 3) aufgeschoben wird. 55.

Wiederum bildet dann der Untersatz einen
Sockel zu dem nun aufrechtstehenden Kessel
nebst Maschinenzubehdr. An Stelle des winkel-
férmigen ist der gerade Schornstein aufzu-
setzen. 6o
Die Hilfsmittel zur schieberartigen Fithrung
des- Untersatzes » im Verhdlinis zur Kessel-
langseite bzw. zur Bodenseite konnen andere
sein” als die dargestellten, wenn nur die Um-
wechselstellung von der einen zur anderen 65
Lage ermoglicht ist. Gegebenenfalls ist die
jeweils nicht benutzte Fiihrungsrahmenseite
mittels eines Deckschiebers abschlieBbar.
ZweckmiBig wird der Kessel nach Fig. 6
gestaltet. In diesem Falle geht von der riick- 7o
wirtigen Heizkammer m ein mittleres Heiz-
rohr # aus, und wird der Kesselkérper seit-
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lich auBerdemi von einem an m einmiinden-
den Rohr o durchsetzt. Die Beheizung er-
folgt bei dieser Anordnung gleich wirksam
vom Ende her (in aufrechter Kesselstel-,
lung) oder von der Unterseite her (bei
liegender Stellung), wobei die innere Heiz-
flicke die Verdampfung hauptséchlich leistet.

In Fig. 4 ist perspektivisch eine abgeiinderte
Ausfithrungsform der Einrichtung gezeichnet,
und zwar mit vollen Linien in der einen
Stellung und mit punktierten Linien in der
Umwechselstellung. Am Kessel sind als Ge-
stellbestandteile die Winkelleisten #!, #* ange-
bracht zu denken; hieran sind Locherpaare
vorgesehen und in diese greifen die am Feuer-
untersatze u? befestigten Stifte ¢ bzw. § wechsel--
seitig ein, wodurch die Einhinglage des Un-
tersalzes gesichert ist. Es ist ersichtlich, daB
mit Wendung um go° die Umhéngung des
Untersatzes zur punktierten Lage ermoglicht
ist, um so nach Belieben die Maschine nebst
Kessel in liegender oder stehender Bauart ge-
brauchen zu kdnnen. = :

Eine weitere Ausfilhrungsform ist in Fig. 5
dargestellt. In diesem Falle sitzt der Feue-
rungsuntersatz %2 am Kessel ¢ mittels einer
Scharnierverbindung fest, die ihre Zapfenachse
bei x#« in der Diagonalecke am Kesselende
hat. Diese Achse steht unter 45° geneigt
und ermdglicht also die Umschwenkung des
Untersatzes #% aus der einen, der liegenden
Bauart angepaBSten Stellung in die andere,
punktiert gezeichnete Stellung, die der Kessel-
aufrechtlage entspricht. Bei der Umschwen-
kung beschreibt der Untersatz einen Kegel-
mantel um %% als Achse und es braucht nur
auf der einen Seite des Kessels Raum gegeben
zu sein. '

Die beschriebene Einrichtung der Umwechsel-
barkeit des Feuerungsuntersatzes kann an
Betriebsmaschinen anderer Art und an Klein-

dampfkesseln im allgemeinen angewendet wer-
den.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Spielzeugdampimaschine mit Kessel
in liegender oder stehender Bauart, ge-
kennzeichnet durch die Anbringung eines
Feuerungsuntersatzes, der wechselweise
entweder mit dem Bodenende (bei stehen-
der Bauart) oder mit der Kessellangseite
(bei liegender lokomobildhnlicher Bauart)
in Verbindung gebracht werden kann.

2. Ausfithrungsform der Einrichtung
nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet,
daB der zur Wechsellage befihigte Feue-
rungsuntersatz auf Fithrungskrempen, die
am Kesselboden bzw, unterseitig an der
Kesselflanke vorgesehen sind, einschiebbar
ist. .

3. Ausfithrungsform der Einrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da
der Feuerungsuntersatz, sofern er Haken
und Halterstifte o. dgl. fiir umwechsel-
baren Eingriff besitzt, entweder in Boden-
anschluBstellung - oder in um Qo° gewen-
deter Lage fiir liegende Kesselstellung ein-
gehingt werden kann, - -

4. Ausfiihrungsform nach Anspruch T,
dadurch gekennzeichnet, daB der Feue-
rungsuntersatz um eine schrag zum Kessel-
boden angeordnete Scharnierachse schwing-
bar ist und so -in die eine oder andere
Lage verschwenkt werden kann.

5. Ausfithrungsform der Einrichtung nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
der in bekannter Weise von einem mitt-
leren Heiz- oder Flammrohr  durchzogene
Walzenkessel noch von der Seite her mit

einem zur Befeuerungskammer leitenden.

Rohr durchsetzt ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN, GEDRUGKT IN DER REJCHSRRUGKEREIL
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