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Spielzeugdampfmaschine.

_ Patentiert im Deutschen Reiche vom 6. Mai 1905 ab.

Die Erfindung soll fiir Spielzeugzwecke
eine Kolbendampfmaschine schaffen, bei der
auBer dem selbstverstindlich unbedingt er-
forderlichen Kurbelgetriebe keine weiteren
bewegten Teile vorkommen. Dies wird da-
durch erreicht, daf die Kurbelwelle zugleich
als Drehschieber ausgebildet ist und die
Dampfverteilung bewirkt.

Auf der Zeichnung ist durch die Flg I
und 2 eine solche Sp1elzeugdampfmasch1ne
teils in Ansicht, teils im Schnitt dargestellt,
wiahrend die Fig. 3 bis 5 das als Drehschieber
ausgebildete Stiick der Kurbelwelle und das
zugehorige Lager fiir drei verschiedene
Kurbelstellungen in vergrofertem Mafstabe
erkennen lassen.

Wie hieraus ersichtlich, ist die Kurbelwelle a
innerhalb ihres einen Lagers b mit einer Ab-
flachung ¢ und einer Eindrehung d versehen.
Das Lager b ist senkrecht zur Zylinderachse
mit drei Bohrungen ¢, f und g versehen, von
denen zwei, namlich e und g, auf den ledig-
lich abgeflachten, und die dritte, namlich f,
auf den eingedrehten Teil der Kurbelwelle
miindet. An die Bohrung e schlieBit sich das
vom Kessel kommende DampfzufluBrohr b,
an die Bohrung f das den Dampf zum Zy-
lindér i weiterleitende Rohr & und an die
Bohrung g die Auspuffleitung [ an.

Die Wirkung der beschriebenen Einrichtung
ist folgende:

Bei der tiefsten Kolbenstellung (IFig. 1
und 4) beginnt gerade die Eroffnung der
Dampfzuleitung h, wihrend gleichzeitig die

Auspuffleitung I geschlossen wird. Das Uber-
leitungsrohr % steht durch den an der Ein-
drehung d innerhalb des Lagers b gebildeten
Hohlraumm mit dem Inneren des Lagers b
stindig in Verbindung. Somit beginnt bei
der in Rede stehenden Kurbelstellung = die
Dampfeinstromung. Nach Drehung der Kurbel-
welle um 9o°® steht der abgeflachte Teil der
Kurbelwelle gerade symmetrisch zu den den
Dampfzutritt regelnden Bohrungen e und f;
daher dauvert die Dampfeinstromung noch
wihrend einer weiteren Vierteldrehung der
Kurbelwelle an, d. h. es wird mit Vollfillung
gearbeitet, was bei Spielzeugdampfmaschinen
sehr wohl zulissig ist. Bei Beginn des
Kolbenriickganges wird die Dampfzutritts-
leitung h abgeschlossen und die Auspuff-
leitung I gedffnet, so daB wahrend des ganzen
Riickhubes der Dampfaustritt erfolgt. In
Fig. 5 ist die Stellung der Kurbelwelle nach
Beendigung des halben Kolbenriickhubes er-
lautert.

Die beschriebene Ausbildung der Steuerung
ermoglicht es, an der Dampiverteilungsstelle
verhiltnismifig grofe Durchstromquerschnitte
vorzusehen. Die Steuerung gibt daher selbst
bei sehr hohen Umdrehungszahlen der Ma-
schine richtige Dampiverteilung.

PATENT-ANSPRUCH:

Spielzeugdampfmaschine, dadurch ge-
kennzeichnet, daBl die Kurbelwelle als
Drehschieber ausgebildet ist, so daB durch
sie die Dampfiverteilung bewirkt wird.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.
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