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Firma JEAN SCHOENNER v NURNBERG.

‘Steuerung fiir Spielzeug-Dampfinaschinen.

Zusatz zum Patente M 67253 vom 24. Mirz 1892.

Patentirt im Deutschen Reiche vom 22. November 1892 ab,

Langste Dauer: 23, Mirz 1907.

Die Erfindung bezweckt insofern eine weitere °

Ausbildung der durch das Patent Nr. 67253
geschiitzten Steuerung fiir Spielzeug - Dampf-
maschinen, als durch eine abweichende Ge-
_ staltung des Schiebers und seiner Gleitfldche
die Herstellung und das Zusammenpassen der

Hauptbestandtheile wesentlich- vereinfacht wer-

den soll. .

Zu diesem Zweck gelangt an Stelle des léng-
lichen Flachschiebers der Erfindung ein als
cylindrischer Kolben ausgefithrter Schieber F'
zur Anwendung, dessen Gleitfliche 4, dem-
entsprechend hohleylindrisch gestaltet ist.

Der zur Verbindung des Dampfeintritts-

kanales ¢ mit den Zuleitungskanslen & und ¢ '

dienende Hohlraum g wird im vorliegenden
Falle in der Weise erzeugt, dafs aus dem
Kolben F durch Feilen, Frisen oder der-
gleichen ein segmentartig geformtes Stiick aus-
gespart wird. ‘
Es ist einleuchtend, dafs durch die be-
schriebene eigenartige Gestaltung der Steuerungs-
theile sowohl deren Fabrikation, als die Her-
stellung einer dampfdichten Verbindung wesent-

lich erleichtert und infolge dessen auch dem
Patent Nr. 67253 gegentiiber eine billigere
Herstellung der Maschinen erméglicht wird.
Wo es besonders auf diese letztere mit der
neuen Einrichtung erreichte Wirkung ankommt,
kann zur Erhshung derselben die Maschine
durch Weglassung des Kanales ¢, etwa in der
aus Fig. g ersichtlichen Weise, einfach wirkend
ausgefiihrt werden. Das Anpressen des Kolben-
schiebers erfolgt dhnlich wie bei der fritheren
Erfindung durch die nur einseitig befestigte
Feder h.

PATENT-ANSPRUCH:

Eine Ausfithrungsform der ‘durch das Pa-
tent Nr. 67253 geschiitzten . Steuerung fiir
Spielzeug - Dampfmaschinen, bei welcher der
Flachschieber (f) durch einen in die hohl-
cylindrisch  gestaltete  Gleitfliche (4,) einge-
pafsten Kolbenschieber (F) ersetzt wird, an
welchem durch eine segmentartige Aussparung
der zur Verbindung des Dampfeintrittskanalesa)
mit den Zuleitungskandlen dienende Hohl-
raum (g) erzeugt wird.
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