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Spielzeug - Gasmotor.

Patentirt im Deutsched Reiche vom 2g. Mirz 1894 ab.

Unter den namentlich zur Belehrung dienen-
den Modellspielzeugen nehmen in neuerer Zeit,
der fortschreitenden Entwickelung und Aus-
breitung der Technik entsprechend, kleine, zur
Austibung  geringer ‘Kraftleistungen geeignete
Motoren eine der ersten Stellen ein. Bisher
beschrinkte sich die einschligige Industrie je-
.doch lediglich auf die Herstellung von Dampf-
motoren. Spielzeug-Gasmotore sind hingegen
noch nicht bekannt, obwohl solche infolge der
Maglichkeit, etwas grofsere Kraftleistungen zu
~ erzielen, und der weiten Verbreitung der Gas-
motoren in allen Zweigen der gewerblichen
Thitigkeit als besonders geeignete Modellspiel-
zeuge erachtet werden miissen. Der Grund
hiervon diirfte in den Schwierigkeiten zu er-
blicken sein, welche sich der Ausfithrung eines
zuverldssig wirkenden  Gasmotors bei den hier
in Betracht kommenden kleinen Abmessungen
unter gleichzeitiger Berticksichtigung der durch
den speciellen Zweck gebotenen Einfachheit
und Billigkeit entgegenstellen.

Die vorliegende Erfindung bezweckt nun die
Erschaffung eines Spielzeug-Gasmotors, welcher
sich vermdoge seiner eigenartigen Wirkungs-
weise, sowie Beschaffenheit und Anordnung
der Hauptbestandtheile sehr gut zur Ausfithrung
im Kleinen eignet, aufserdem aber auch, was
von besonderer Wichtigkeit ist, dem Spielenden
das Princip und die Vorgdnge im Cylinder
von Gasmotoren deutlich vor Augen fiihrt,

Der neue Spielzeng-Gasmotor ist nach dem
sogen. Zweitaktsystem ausgefiihrt, d. h. das in

dem Cylinder vorhandene Gasluftgemisch wird

vor der Eniziindung nicht erst comprimirt.

Derselbe arbeitet in der Weise, dafs beim Vor-
gehen des Kolbens aus der hinteren Endstellung
zundchst Luft, alsdann Gas eingesaugt, hierauf
das gebildete Gemisch unmittelbar hinter dem
Kolben entziindet und der letztere durch die
eintretende Expansion bis ans Ende seines Hubes
vorgetrieben wird. Beim Riickgang des Kol-
bens werden die gasigen Verbrennungsproducte,
und zwar durch die Lufteinlafséffnung aus-
gepufft.

Der in der angegebenen Weise wirksame
Motor besitzt folgende, durch Fig. 1 bis 8 der
Zeichnung veranschaulichte Einrichtung.

Im Deckel b des Cylinders a befindet sich
die Lufteinsaugéffinung ¢, als Miindung eines
durch den Ansatz d gebohrten Kanales c. Der
letztere ist durch einen Kolbenschieber e unter-
brochen, welcher senkrecht zur Cylinderachse
bewegt wird und je nach der Stellung, die er
einnimmt, die Oeffnung ¢, gegen die #ufsere
Luft abschliefst oder vermittelst seiner Durch-
bohrung ¢, mit derselben verbindet. Etwas
weiter oberhalb’ befindet sich am Umfang des
Cylinders das Gaseinlafsventil f, welches durch
eine Abzweigung f, und den Schlauch g an
die Gasleitung angeschlossen ist.

Beide Ventile werden durch Federn h bezw. i

-selbstthitig geschlossen und von einer seitlich

vom Cylinder angeordneten Welle k& aus ge-
steuert. Auf der letzteren sind zu diesem
Zweck unrunde Scheiben oder Ansitze ! und m
angebracht, welche bei Drehung der Welle &
auf die Vorderenden e, f, der Ventile e und f
einwirken und dieselben unter Ueberwindung
der Federn h und i niederdriicken. Die Schei-



ben  und m sind hierbei so geformt, dafs das
Oeffnen und Schliefsen der Luft- bezw. Gas-
einlafséffnung stets im richtigen Moment erfolgt.

Die Zundung wird bei dem neuen Spielzeug-
Motor durch eine offene Ziindflamme bewirkt,
die aus einem aufserhalb des Cylinders und
seitlich unter der Ziindéffnung o ausmiindenden
Rohr 7 brennt. Letztgenannte Oeffnung o ist
durch eine Klappe p tberdeckt, welche sich
von aufsen nach innen &ffnet.

Der so eingerichtete Gasmotor ist in. folgender
Weise wirksam. »

Bei der in Fig. 3 und 4 dargestellten End-
stellung des Kolbens ist der Lufteinlafskanal ¢
geSffnet und der Kolben saugt daher beim
Vorwirtsgang zunichst Luft ein. Die Form
der Scheibe I ist so gewihlt, dafs nach dem
Einsaugen des bendthigten Luftquantums der
Schieber e freigegeben wird und, durch die

Feder h emporgeschnellt, die Lufteinstrémung

abschliefst. Ist dieser Moment erreicht, so wird
durch die Scheibe m das Gasventil f gedfinet
und dem Cylinder das erforderliche Gasquantum
zugefithrt, welches sich mit der bereits in dem-
selben befindlichen Luft mischt.

Die Ziindéffnung o, welche bisher durch den
Kolben % iiberdeckt war, ist so angeordnet,
dafs der Kolben jetzt erst, d. h. nach erfolgter
Bildung des Gasluftgemisches mit seiner hinteren
Kante tiber dieselbe weggleitet. Die Klappe p
offnet sich- infolge der sangenden Wirkung des
Kolbens nach innen, und die dem Luftzug
folgende Flamme r, schligt in den Cylinder,
wo sie das explosive Gemisch entziindet. Der
Kolben & wird durch die hierbei entwickelte
Expansivkraft vorwirts in die vordere End-
stellung getrieben. Ist ‘diese Stellung erreicht,
so wird durch die Scheibe ! die Lufteinstrémung
gedffnet und bei dem nun folgenden Riickgang
des Kolbens der Verbrennungsriickstand durch
diese Oeffnung ausgepufft. Die Ziindklappe
wird dabei geschlossen, wie auch das Gas-
einlafsventil wihrend des Riickganges ge-
schlossen bleibt. Beim erneuten Vorwirtsgang
- des Kolbens wiederholt sich das gleiche Spiel
und es lafst sich mit den beschriebenen ein-
fachen Mitteln, wic durch andauernde Versuche
bestitigt ist, ein regelrechter Gang des Motors
erzielen. Um hierbei behufs Ausgleichung
kleiner, bei Spielzeugen nicht zu vermeidender
Ungenauigkeiten der Steuerung die Zusammen-

setzung des Gasluftgemisches verindern wund
allen ortlichen Verhaltnissen anpassen zu kdnnen,
ist im Cylinderdeckel ein zweites Luftventil ¢
angebracht, welches sich beim Vorgehen des
Kolbens 6ffnet und ebenfalls Luft nachstrémen
lafst. Der Hub dieses Hilfsventils ist mit
Hiilfe einer Schraube s verstellbar, so dafs die
durch dasselbe zugefithrte Luftmenge nach Be-
darf vergrofsert oder verringert werden kann.

Da die wesentlichen Bestandtheile, insbe-
sondere die Steuerung, aufsen liegen und deren
Function mit dem Auge verfolgt werden kann,
so ist die Wirkungsweise des Motors von
aufsen deutlich ersichtlich. und es lafst sich mit
demselben das Princip des Gasmotors auf leicht
fafsliche Art dem Verstindnifs niher bringen.

PATENT-ANSPRUCHE:

1. Ein Spielzeug-Gasmotor, welcher in der
Weise im Zweitakt arbeitet, dafs beim Vor-
gang des Kolbens zuerst von hinten Luft,
nach dem Luftabschlufs hingegen an einer
weiter vorwirts gelegenen Stelle Gas in den
Cylinder tritt, hierauf das im letzteren ge-
bildete Gemisch unmittelbar hinter dem
Kolben entziindet und dieser bis ans Ende
seines  Hubes vorgetrieben wird, worauf
beim Riickgang des Kolbens der Auspuff
der Verbrennungsriickstdnde erfolgt.

2: Eine Ausfithrungsform des Spielzeug-Gas-

motors nach Anspruch 1., dadurch gekenn-

zeichnet, dafs sowohl das Einsaugen der
Frischluft als das Auspuffen der Ver-
brennungsriickstande -durch einén gemein-
schaftlichen, am hinteren Cylinderende an-
gebrachten Kanal ¢ erfolgt und vermittelst
eines senkrecht zur -Cylinderachse ange-
ordneten, durchbohrten Schiebers e geregelt
wird, welcher sammt dem weiter nach vorn
gelegenen Gaseinlafsventil (f) seine Bewegung
von einer mit unrunden Scheiben oder
Ansitzen (Im) versehenen Steuerwelle (k)
aus erhilt. : '

3. Eine Ausfithrungsform des Spielzeug-Gas-
motors nach Anspruch 1., gekennzeichnet
durch die Anbringung eines Hiulfs-Luft-
einsaugventiles (¢ ), zu dem Zweck, um durch
Verstellen der Hubhohe dieses Ventiles die
Zufuhr der Luft und dementsprechend die
Zusammensetzung des Gasluftgemisches nach
Bedarf verandern zu kdnnen.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen.

BERLIN. GEDRUCKT IN DER REICHSDRUCKEREL
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