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Patentirt im Deutschen Reiche vom 16. Februar 1899 ab.

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist
eine ftir Spielzeug-Dampfmaschinen mit schwin-
gendem Cylinder geeignete Umsteuerung, die
sich durch ihre Einfachheit auszeichnet und
durch Umlegen eines am Maschinengestell dreh-
bar gelagerten Hebels in Wirksamkeit gesetzt
werden kann. Der angestrebte Zweck wird
dadurch erreicht, dafs neben den beiden im
Gestell angebrachten Kanilen, von denen etwa
der erste den Dampfeinlafs, der zweite den
Dampfauslafs vermittelt, und mit denen ein im
Dampfcylinder befindlicher Kanal beim Auf-
und Abschwingen des Cylinders abwechselnd
zur Deckung kommt, ein zweites Paar Oeff-
nungen angeordnet ist, von denen jedoch nun-
mehr die erste als Dampfauslafs und die zweite
als Dampfeinlafs dient. Wird somit der Dampf-
cylinder, dessen Dampfkanal sich zunzchst vor
dem ersten Paar der erwdhnten Oeffnungen

bewegt, durch Umlegen des oben erwihnten
Steuerungshebels achsial so verschoben. dafs
der Schwingungsbogen seines Dampfkanals

nunmehr das zweite Paar der genannten Oeff-
nungen {rifft, so wird der Dampfkolben jetzt
. die Kurbelwel e in entgegengesetztem Sinne wie
vorher drehen.

Eine mit dieser neuen Umsteuerung aus-
geriistete  Dampfmaschine ist in Fig. 1 bis 7
der beiliegenden Zeichnung in einer Aus-
fithrungsform veranschaulicht.  Die Schwing-
achse a - des Dampfcylinders & (Fig. 1 bis 3)
ist an der Gestellwand ¢ nicht, wie bei den

tiblichen Ausfithrungen, unverschiebbar be-
festigt, sondern kann in einem waagrechten
Schlitz d der Wand verschoben werden.

Diese Bewegung erfolgt durch einen im Punkt e

des Gestelles drehbar gelagerten Hebel f, wel-
cher die Schwingachse a mit “einem Schlitz
umgreift.

Die Gestellwand ¢ hat vier im Rechteck zu
einander angeordnete Kanile g ki und k, von
denen die beiden in einer Diagonale liegenden
Oeffoungen g und 7 mit dem Dampfeinlafs-
rohr I in directer Verbindung stehen. Der
Dampfeylinder selbst jedoch hat nur einen in
der Nihe seines hinteren Endes befindlichen
Kanal m (Fig. 2 und 3), welcher bei der in
Fig. 1. gezeichneten Stellung des Dampf-
cylinders & und des Stellhebels £ mit dem
Dampfeinlafskanal g in einer Linie liegt. Der
einstrdmende Dampf treibt daher den Kolben #
vorwirts, so dafs die Kurbel o im Sinne des
Pleiles p gedreht wird. Kommt hierbei die
Dampfmaschine in die in Fig. 4 und 5 ge-
zeichnete Stellung, so gelangt der Cylinder-
kanal m mit dem Dampfauslafs h zur Deckung,
so dafs der verbrauchte Arbeitsdampf durch
den Auslafs /i entweichen kann.

Um nun die Drehrichtung der Maschine um-
zusteuern, legt man den Stellhebel f in die in
Fig. 6 gezeichnete Lage um, so dafs der ganze
Cylinder b um’ ein entsprechendes Stiick nach
links verschoben wird. Infolge “dessen trifft
jetzt der Schwingungsbogen des Cylinder-
kanals m die beiden Oeffnungen i und %, und
da bei der in Fig. 6 veranschaulichten Stellung
des Cylinders der Kanal m zur Deckung mit
dem Dampfeinlafs i kommt, so wird der
Kolben durch den eintretenden Dampf nun-
mehr in éntgegengesetzter Richtung wie in
Fig. 4 bewegt, so dafs sich die Drehung der
Kurbel o umkehrt. Kommt hierbei die Ma-



schine in die in Fig. 6 punktirt gezeichnete
Stellung, so gelangt der Kanal m zur Deckung
mit dem Dampfauslals %, durch welchen der
verbrauchle Dampf entweichen kann. Wenn
der Stellhebel f in eine mittlere Lage gebracht
wird, so kommt der Cylinderkanal m mit
keiner der vier Oeffnungen g hi und & zur
Deckung, so dafs die Maschine stillsteht.

PaTENT-ANsPrUCH:

Umsteuerung fiir Spielzeug-Dampfmaschinen
mit schwingendem Cylinder, dadurch gekenn-

zeichnet, dafs der Schwingungsbogen des
Cylinderkanals m durch Verschiebung der
Schwingungsachse a abwechselnd mit dem
einen oder dem anderen von zwei neben ein-
ander liegenden Paaren von Dampfkandlen g &
und i k, von denen die in der einen Diagonale
liegenden Kanile g und i den Dampfeinlafs,
die in den anderen, h und k, den Dampfauslafs
vermitteln, zur Deckung gebracht werden kann,
so dafs je nach der Lage der Schwingungs-
achse die Kurbelwelle in der einen oder an-
deren Drehrichtung angetrieben wird. -
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